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Standarder och andra publikationer inom området Flytande och gasformiga bränslen 
samt smörjmedel publicerade under perioden 2022-06 tom 2025-05 

SS-ISO 4266-1:2023 Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och 
temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 1: Mätning av 
nivå i lagringstankar (ISO 4266-1:2023, IDT) 

SS-ISO 4266-4:2023 Petroleum och flytande petroleumprodukter - Direkt mätning av nivå och 
temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 4: Mätning av 
temperatur i lagringstankar (ISO 4266-4:2023, IDT) 

SS-ISO 10976:2023 Kylda vätskor av lätta kolväten - Mätning av last ombord på tankfartyg för 
flytande narturgas (LNG) (ISO 10976:2023, IDT) 

SS-ISO 4266-2:2023 Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och 
temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 2: Mätning av 
nivå i fartygstankar (ISO 4266-2:2023, IDT) 

SS-ISO 9200:2024 Råolja och flytande petroleumprodukter - Volumetrisk mätning av viskösa 
kolväten (ISO 9200:2024, IDT) 

SS-ISO 6919:2024 Mätning av kylda kolväte- och icke-petroleumbaserade förvätskade 
gasformiga bränslen – Dynamisk mätning av flytande naturgas (LNG) som 
marint bränsle – Bunkring från lastbil till fartyg (TTS) (ISO 6919:2024, IDT) 

SS-ISO 4266-5:2024 Petroleum och flytande petroleumprodukter – Mätning av nivå och 
temperatur i lagringstankar med automatiska metoder – Del 5: Mätning av 
temperatur i fartygstankar (ISO 4266-5:2024, IDT) 

SS-ISO 4266-3:2024 Petroleum och flytande petroleumprodukter – Mätning av nivå och 
temperatur i lagringstankar med automatiska metoder – Del 3: Mätning av 
nivå i trycksatta lagringstankar (ej kylda) (ISO 4266-3:2024, IDT) 

SS-ISO 4266-6:2024 Petroleum och flytande petroleumprodukter – Mätning av nivå och 
temperatur i lagringstankar med automatiska metoder – Del 6: Mätning av 
temperatur i trycksatta lagringstankar (ej kylda) (ISO 4266-6:2024, IDT) 

SS-ISO 8943:2025 Kylda vätskor av lätta kolväten – Provtagning av flytande naturgas – 
Kontinuerliga och intermittenta metoder (ISO 8943:2025, IDT) 

SS-EN ISO 4259-4:2022 Petroleum och relaterade produkter - Precision hos mätmetoder och 
resultat - Del 4: Användning av statistiska kontrollscheman för att validera 
statusen "i statistisk kontroll" för utförande av en 
standardprovningsmetod i ett enskilt laboratorium (ISO 4259-4:2021) 

SS-EN 14111:2022 Fett och oljederivater - Fettsyrametylestrar (FAME) - Bestämning av jodtal 

SS-EN 
12916:2019+A1:2022 

Petroleumprodukter - Bestämning av aromatiska kolväten hos 
mellandestillater - Högupplösande vätskekromatografimetod (HPLC) med 
brytningsindexdetektion 

SS-EN ISO 
13736:2021/A1:2022 

Bestämning av flampunkt - Metod med sluten degel enligt Abel - Tillägg 1: 
Uppdatering av informationen om systematisk mätvariation (bias) (ISO 
13736:2021/Amd 1:2022) 
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SS-EN 16091:2022 Flytande petroleumprodukter - Mellandestillater och fettsyrametylester 
(FAME) bränsle och blandningar - Bestämning av oxidationsstabilitet med 
snabb småskalig oxidationsmetod 

SS-EN 16329:2022 Dieselbränsle och eldningsbränsle - Fastställande av temperaturen för 
CFPP (filtrerabarhet i kyla) - Linjär kylbadsmetod 

SS-EN ISO 3679:2022 Bestämning av temperatur för flamma/ingen-flamma och flampunkt - 
Metod med snabb jämvikt i sluten degel (ISO 3679:2022) 

SS-EN 15195:2023 Flytande petroleumprodukter - Bestämning av tändfördröjning och härlett 
cetantal (DCN) för mellandestillatbränslen genom förbränning i en 
kammare med konstant volym 

SS-EN 16568:2023 Motorbränsle - Dieselbränsle med fettsyrametylester (FAME) som 
blandningskomponent - Bestämning av oxidationsstabilitet genom 
accelererad oxidation vid 120 °C 

SS-EN 15522-2:2023 Identifiering av oljespill - Vattenburen petroleum och petroleumprodukter 
- Del 2: Analytisk metodik och tolkning av resultat baserat på analyser med 
GC-FID och lågupplösande GC-MS 

SS-EN 15522-1:2023 Identifiering av oljespill - Vattenburen petroleum och petroleumprodukter 
- Del 1: Provtagning 

SS-EN ISO 2613-1:2023 Analys av naturgas - Biometan - Del 1: Bestämning av totalhalt kisel med 
atomemissionsspektroskopi (AES) (ISO 2613-1:2023) 

SS-EN 15691:2023 Etanol som blandningskomponent i bensin - Bestämning av total 
torråterstod - Gravimetrisk provningsmetod 

SIS-CEN ISO/TS 
2610:2023 

Analys av naturgas - Biometan - Bestämning av halten aminer (ISO/TS 
2610:2022) 

SS-EN ISO 2614:2023 Analys av naturgas - Biometan - Bestämning av halten terpener med 
mikrogaskromatografi (ISO 2614:2022) 

SIS-ISO/TS 23877-1:2023 Petroleum och relaterade produkter från naturliga eller syntetiska källor - 
Bestämning av lägsta flyttemperatur - Del 1 Automatisk metod med 
stegvis kylning (ISO/TS 23877-1:2023, IDT) 

SS-EN ISO 12156-1:2023 Dieselbränsle - Bestämning av smörjningsegenskaper med 
högfrekvenskolvrigg (HFRR) - Del 1: Provningsmetod (ISO 12156-1:2023) 

SS-EN 17306:2023 Flytande petroleumprodukter - Bestämning av destillationsegenskaper vid 
atmosfäriskt tryck - Micro-destillation 

SS-EN 16906:2023 Flytande petroleumprodukter - Bestämning av tändvillighet på 
dieselbränslen - Motormetod med fast kompressionsförhållande 

SS-EN ISO 2613-2:2023 Analys av naturgas - Biometan - Del 2: Bestämning av halten siloxaner med 
gaskromatografi och jonmobilitetsspektrometri (GC-IMS) (ISO 2613-
2:2023) 

SS-EN ISO 
3838:2004/A1:2023 

Råolja och flytande eller fasta petroleumprodukter - Bestämning av 
densitet eller relativ densitet -Metoder för pyknometer med 
kapillärrörsförsedd propp och pyknometer med graderad bikapillär - 
Tillägg 1 (ISO 3838:2004/Amd 1:2023) 

SS-EN ISO 2612:2024 Analys av naturgas - Biometan - Bestämning av ammoniakhalten med 
absorptionsspektroskopi med våglängdsjusterbar diodlaser (ISO 
2612:2023) 

SS-EN ISO 4259-5:2024 Petroleumprodukter och relaterade produkter – Precisionsdata hos 
provningsmetoder och resultat – Del 5: Statistisk bedömning av 
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överensstämmelse mellan två olika mätmetoder som gör anspråk på att 
mäta samma egenskap (ISO 4259-5:2023, IDT) 

SS-EN ISO 3104:2024 Petroleumprodukter - Genomsynliga och ogenomsynliga vätskor - 
Bestämning av kinematisk viskositet och beräkning av dynamisk viskositet 
(ISO 3104:2023) 

SS-EN ISO 18335:2024 Petroleumprodukter och relaterade produkter – Bestämning av kinematisk 
viskositet genom beräkning från uppmätt dynamisk viskositet och densitet 
– Metod med viskometer vid konstant tryck (ISO 18335:2024, IDT) 

SS-EN ISO 12185:2024 Råolja, petroleumprodukter och relaterade produkter – Bestämning av 
densitet – Laboratoriemetod med densitetsmätare med oscillerande U-
rörsensor (ISO 12185:2024, IDT) 

SS-EN ISO 2620:2024 Analys av naturgas – Biometan – Bestämning av flyktiga organiska 
föreningar genom termisk desorption och gaskromatografi med 
flamjonisations- och/eller masspektrometridetektorer (ISO 2620:2024, 
IDT) 

SS-EN ISO 20122:2024 Vegetabiliska oljor – Bestämning av mättade kolväten från mineralolja  
(MOSH) och aromatiska kolväten från mineralolja (MOAH) med online-
kopplad HPLC-GC-FID-analys – Metod för låg kvantifieringsgräns (ISO 
20122:2023, IDT) 

SS-EN ISO 2611-1:2024 Analys av naturgas – Biometan – Bestämning av halogenerade föreningar – 
Del 1: Halten HCl och HF med jonkromatografi (ISO 2611-1:2023, IDT) 

SS-EN ISO 2615:2024 Analys av naturgas – Biometan – Bestämning av halten kompressorolja 
(ISO 2615:2024, IDT) 

SS-EN ISO 23581:2024 Petroleumprodukter och relaterade produkter – Bestämning av kinematisk 
viskositet – Metod med Stabinger-viskometer (ISO 23581:2024, IDT)  

SS-EN 12662-2:2024 Flytande petroleumprodukter - Bestämning av total halt föroreningar - Del 
2: Fettsyrametylestrar 

SS-EN 12662-1:2024 Flytande petroleumprodukter - Bestämning av total halt föroreningar - Del 
1: Mellandestillat och dieselbränslen 

SS-EN 12916:2024 Petroleumprodukter – Bestämning av aromatiska kolväten hos 
mellandestillater – Högupplösande vätskekromatografimetod (HPLC) med 
brytningsindexdetektion 

SS-EN 13016-1:2024 Flytande petroleumprodukter – Ångtryck – Del 1: Bestämning av 
luftmättat ångtryck (ASVP) och beräknat motsvarande torrt ångtryck 
(DVPE) 

SS-EN ISO 18363-3:2024 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor – Bestämning av 
klorpropandiol med fettsyrabindningar (MCPD) och glycidol genom 
gaskromatografi eller masspektrometri (GC/MS) – Del 3: Metod med sur 
transesterfiering och mätning av 2-MCPD, 3-MCPD och glycidol (ISO 
18363-3:2024, IDT) 

SS-EN ISO 13032:2024 Petroleumprodukter och relaterade produkter – Bestämning av låga halter 
svavel i motorbränsle – Energidispersiv röntgenfluorescensspektrometri 
(ISO 13032:2024, IDT) 

SS-EN 16300:2024 Motorbränslen – Bestämning av jodtal i fettsyrametylestrar (FAME) – 
Beräkningsmetod från gaskromatografiska data 
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SS-EN 18015:2024 Motorbränslen – Bestämning av kolvätegruppstyper och utvalda kolväte- 
och oxygenatföreningar – Gaskromatografisk metod med 
vakuumultraviolett absorptionsspektroskopi (GC-VUV) 

SS-EN 14105:2024 Fett och oljederivater – Fettsyrametylester (FAME) – Bestämning av fri och 
total halt glycerol och mono-, di-, triglycerider 

SS-EN 18051:2024 Motorbränslen – Bestämning av  butoxibensen i mellandestillat – 
Gaskromatografisk metod med flamjoniseringsdetektor (GC-FID) 

SS-EN 14538:2024 Fett och oljederivater - Fettsyrametylester (FAME) - Bestämning av Ca, K, 
Mg och Na-innehåll genom optisk emissionspektralanalys med induktivt 
kopplad plasma (ICP OES) 

SS-EN ISO 3961:2025 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor – Bestämning av jodtal (ISO 
3961:2024, IDT) 

SS-EN ISO 22854:2025 Flytande petroleumprodukter – Bestämning av kolvätetyper och 
oxygenater i bensin och etanolbränsle (E85) – Multidimensionell 
gaskromatografisk metod (ISO 22854:2025, IDT) 

SS-EN 
15553:2021+A1:2025 

Petroleumprodukter och relaterade material – Bestämning av typ av 
kolväten – Adsorptionsmetod med fluorescensindikator 

SS-EN 15491:2025 Etanol som blandningskomponent i bensin – Bestämning av totalt syratal – 
Titrimetrisk metod med färgindikator 

SS-EN 13016-3:2025 Flytande petroleumprodukter – Ångtryck – Del 3: Bestämning av ångtryck 
och beräknat motsvarande torrt ångtryck (DVPE) 
(trippelexpansionsmetod) 

SS-EN ISO 
10519:2015/A1:2025 

Rapsfrö – Bestämning av klorofyllinnehåll – Spektrometrisk metod – Tillägg 
1: Förberedande av kalibreringsfaktor k (ISO 10519:2015/Amd 1:2025, IDT) 

SS-EN 15751:2025 Motorbränslen – Fettsyrametylester (FAME) som bränsle och som 
blandningskomponent i dieselbränsle – Bestämning av oxidationsstabilitet 
genom accelererad oxidation vid 110 °C 

SS-EN 15522-
2:2023+A1:2025 

Identifiering av oljespill – Vattenburen petroleum och petroleumprodukter 
– Del 2: Analytisk metodik och tolkning av resultat baserat på analyser 
med GC-FID och lågupplösande GC-MS 

SS-EN 16734:2022 Motorbränslen - Dieselbränsle B10 - Krav och provningsmetoder 

SS-EN 590:2022 Motorbränslen - Diesel - Krav och provningsmetoder 

SS-EN 
589:2018+A1:2022 

Motorbränsle - LPG - Krav och provningsmetoder 

SS 155435:2022 Motorbränslen - Dieselbränsle i miljöklass 1 och 2 för snabbgående 
dieselmotorer - Krav och provningsmetoder 

SIS-ISO/TS 16922:2022 Naturgas - Odörisering (ISO/TS 16922:2022, IDT) 

SS-EN 15940:2023 Fordonsbränslen - Paraffiniskt dieselbränsle från syntes eller 
hydrobehandling - Krav och provningsmetoder 

SS 155437-1:2023 Motorbränslen - Etanolbaserat drivmedel (ED95) för modifierade 
kompressionstända motorer - Del 1: Krav på blandningskomponenten 
etanol 

SIS/TS 155437-2:2023 Motorbränslen - Etanolbaserat drivmedel (ED95) för modifierade 
kompressionstända motorer - Del 2: Krav 

SS-EN 17867:2023 Bensinbränsle för små förbränningsmotorer - Krav och provningsmetoder 
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SIS-CEN/TR 16389:2024 Fordonsbränslen - Paraffiniskt dieselbränsle och blandningar med FAME -
Bakgrund till de parametrar som krävs och deras respektive gränser och 
bestämning 

SS-EN 589:2024 Motorbränslen – LPG – Krav och provningsmetoder  

SS-ISO 8216-1:2024 Produkter från petroleum, syntetiska och förnybara källor – Klassificering 
av bränslen (klass F) – Del 1: Kategorier av marina bränslen (ISO 8216-
1:2024, IDT) 

SS-ISO 8217:2024 Produkter från petroleum, syntetiska och förnybara källor – Bränslen (klass 
F) – Specifikationer för marina bränslen (ISO 8217:2024, IDT) 

SS-EN 16942:2024 Drivmedel – Identifiering av fordons kompatibilitet – Grafiskt uttryck för 
konsumentinformation 

SS-EN 16709:2024 Motorbränslen – Dieselbränsle med hög halt FAME (B20 eller B30) – Krav 
och provningsmetoder 

SS-ISO 6583:2024 Metanol som bränsle för marina applikationer – Generella krav och 
specifikationer (ISO 6583:2024, IDT) 

SIS-CEN/TR 18169:2025 Petroleum och relaterade produkter – Vägledning för bedömning av 
alternativa bränslen och komponenter för inblandning i bränslen – 
Information till producenter som framställer eller blandar drivmedel 

SS-EN 
17867:2023+A1:2025 

Bensinbränsle för små förbränningsmotorer – Krav och provningsmetoder 

SS 155410:2025 Eldningsoljor – Krav och provningsmetoder 

SIS-ISO/TS 11007-2:2023 Petroleumprodukter och smörjmedel - Bestämning av rostförebyggande 
egenskaper hos smörjfetter - Del 2: Metod med water washout (ISO/TS 
11007-2:2023, IDT) 

SS-ISO 12924:2023 Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj X 
(Smörjfetter) - Specifikationer (ISO 12924:2023, IDT) 

SS-ISO 11007-
1:2021/Amd 1:2023 

Petroleumprodukter och smörjmedel - Bestämning av rostförebyggande 
egenskaper hos smörjfetter - Del 1: Dynamiska våta förhållanden (ISO 
11007-1:2021/Amd 1:2023, IDT) 

SS-ISO 12921:2024 Petroleumprodukter och smörjmedel – Bestämning av mekanisk stabilitet 
hos fetter i närvaro av vatten (ISO 12921:2024, IDT) 

SS-ISO 12925-1:2024 Smörjmedel, industrioljor och relaterade produkter (klass L) - Familj C 
(Kuggväxlar) - Del 1: Specifikationer för smörjmedel för slutna 
kuggväxelsystem (ISO 12925-1:2024, IDT) 

SS-ISO 13227:2025 Petroleumprodukter och smörjmedel – Reologiska egenskaper hos 
smörjfetter – Bestämning av flödespunkt med en oscillerande reometer 
och ett mätsystem med parallella plattor (ISO 13227:2025, IDT) 

SS–ISO 13511:2025 Petroleumprodukter och smörjmedel – Reologiska egenskaper hos 
smörjfetter – Bestämning av konsistens hos fetter med 
metalltvålsförtjockare med en oscillerande reometer och ett mätsystem 
med kon och platta (ISO 13511:2025, IDT) 

SS-ISO 13357-1:2025 Petroleumprodukter – Bestämning av filtrerbarhet hos smörjoljor – Del 1: 
Procedur för oljor i närvaro av vatten (ISO 13357-1:2025, IDT) 

SS-ISO 13357-2:2025 Petroleumprodukter – Bestämning av filtrerbarhet hos smörjoljor – Del 2: 
Procedur för torra oljor (ISO 13357-2:2025, IDT) 

SS 155434:2025 Hydraulvätskor – Tekniska krav, miljöegenskaper och provningsmetoder 
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